
Das schnelle, genaue, ERGONOMISCHE und 
INTUITIVE Kalibriersystem



ALL IN ONE
Alles in nur einem Produkt

PROADAS DIGITAL ist das universelle modulare System, das für die Überprüfung und die Kalibrierung 
von Fahrassistenzsystemen, die Überprüfung des Ausrichtungsstatus und den kompletten 
Achsvermessungsservice (optional) für Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge verschiedener Marken 
entwickelt wurde.

Ausgestattet mit einem 75''-Bildschirm für die DIGITALE Wiedergabe der Panels für die 
Kamerakalibrierung.

Dank der digitalen Reproduktion im Maßstab 1:1 können die Spezifikationen der Fahrzeughersteller 
eingehalten werden.

Die Integration der Digitalisierung bietet den Vorteil, dass in der Werkstatt Platz gespart wird und 
neue Platten schneller zur Verfügung stehen.

Kompatibel mit offiziellen OEM- und Multibrand-Diagnosen.



Benutzerfreundlich.  
Vielseitig und wird 
den Anforderungen 
unterschiedlicher Kunden 
gerecht.

Kompatibel für den Einsatz an 
PKWs und Nutzfahrzeugen, 
auch wenn diese auf einer 
Hebebühne oder einer 
anderen Struktur positioniert 
sind. Die Software gleicht das 
Offset der nivellierten Fläche, 
auf der sich das Fahrzeug 
befindet, aus.

Dank der 4 übergroßen, 
schwenkbaren Räder, 
mit denen es ausgestattet 
ist, kann es mühelos 
transportiert werden. Robust 
und zuverlässig - für die 
Anforderungen jeder 
Werkstatt entwickelt.

Erfüllt die Bedürfnisse von:  
•mechanischen Werkstätten  •Autowerkstätten  •Autoglasern  •Reifenspezialisten



ERGONOMIE

Präzision

Ergonomische Arbeitsposition.
Dank seines Designs 
kann der Bediener alle 
Einstellungen von einer 
einzigen Position aus 
vornehmen.

Elektrische Bewegung 
(Heben/Senken) des Systems.
Nur 1 Bediener
ist für die Bedienung 
erforderlich.

Maximale Präzision und 
Genauigkeit dank der 
integrierten Technologie, 
der CCD-Sensoren und der 
berührungslosen
Entfernungsmesser



                       

INTUITIV

Sofortige Positionierung 
des Systems dank der 
von den integrierten 
Wireless-Geräten in 
Echtzeit übermittelten 
Informationen
(PATENT ANGEMELDET).

Keine Fehler mehr.
Die Software enthält 
bereits voreingelesene 
Positionierungswerte.
Gibt den aktuellen Punkt 
an und führt das System 
bei den erforderlichen 
Arbeitsschritten.



PLUG & PLAYPLUG & PLAYPLUG & PLAY

Sorgfältige Einstellung

PLUG & PLAY

Der Bediener kann sofort 
arbeiten!

Vereinfachte Verfahren 
innerhalb der Software 
leiten den Bediener 
Schritt für Schritt bei 
der Ausrichtung und 
Kalibrierung des ADAS an

Anhand spezifischer 
Griffe ist es möglich, das 
PROADAS-System genau 
und schnell am Fahrzeug 
auszurichten



Kompletter
Achsvermessungsservice

Anhand der CCD-Sensoren 
kann die Ausrichtung des 
Fahrzeugs überprüft werden

Es ist möglich, PROADAS 
in eine komplette 
Radachsvermessungs-
Servicestation 
umzuwandeln. (Optional)

Überprüfung der 
Achsvermessung



86
1

2609

corghi.com   

Wir kalibrieren die Sicherheit

Technische Daten 

Maximale Abmessungen:
Breite 2609 mm
Tiefe 861 mm
Höhe 2850 mm
Gewicht 142 kg
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KOMPATIBEL

PROADAS ist mit Corghi-Achsvermessung kompatibel:
• Achsvermessung 3D*
• CCD-Achsvermessung*

Nach Abschluss der Ausrichtung des Fahrzeugs kann 
eine ADAS-Kalibrierung durchgeführt werden, indem 
das Kalibrierverfahren der Software gestartet wird und 
Ausrichtung des Systems mittels Kameras oder CCD-
Trimmsensoren.
*Baujahr und Modell kontrollieren

Fahrzeugzustand bei 
Annahme
Registrierung PROADAS-
Positionierung 
Fahrzeugzustand beim  
Verlassen der Werkstatt
Achsvermessungskontrolle
Aufzeichnung der 
Achsvermessung (optional)

PROADAS RS DIGITAL START DIGITAL TS DIGITAL TS-3D DIGITAL

Technologie Köpfe CCD-Sensor Laser-Linien BT Köpfe CCD-Sensor Telecamere 3D

Betriebsmodus Standalone Standalone Mit Nexion Achsmessgeräten 
mit CCD-Sensoren

Mit Nexion 3D-Achsmessgeräten 
mit Kameras

Vorkontrolle (Vorspur/Radsturz) Inbegriffen Achsvermessung Achsvermessung

Achsvermessungsservice Optional Achsvermessung Achsvermessung
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Besuchen Sie die Website
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